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  Einleitung

DE1  Einleitung
Die Montageanleitung muss von allen Personen gelesen, verstanden und angewendet werden, die mit der 
Montage, Wartung, Reinigung und Störungsbeseitigung des Kettenantriebs beauftragt sind.

Bewahren Sie diese Montageanleitung für den späteren Gebrauch auf. Änderungen dienen dem technischen 
Fortschritt und bleiben vorbehalten.

Die Integration des Kettenantriebs in die übergeordnete Steuerung wird in dieser Montageanleitung nicht 
beschrieben.

1.1 Darstellungsmittel
Als Hinweis und zur direkten Warnung vor Gefahren sind besonders zu beachtende Textaussagen in dieser 
Montageanleitung wie folgt gekennzeichnet.

1.1.1 Abschnittsbezogene Warnhinweise

GEFAHR
Dieser Warnhinweis kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere 
Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG
Dieser Warnhinweis kennzeichnet eine Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder schwere Körperverlet-
zung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT
Dieser Warnhinweis kennzeichnet eine Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte oder mittlere Körperver-
letzungen zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS
Dieser Warnhinweis kennzeichnet eine Gefährdung mit geringem Risiko, die Sachschäden zur Folge haben 
kann, wenn sie nicht vermieden wird.

1.1.2 Sonstige Darstellungsmittel

-    Texte, die dieser Markierung folgen, sind Aufzählungen.
Texte, die dieser Markierung folgen, beschreiben Handlungsschritte, die in der vorgegebenen 

      Reihenfolge auszuführen sind.

  Texte, die dieser Markierung folgen, beschreiben das Ergebnis der ausgeführten Tätigkeiten.
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Einleitung

1.1.3 Verwendete Symbole in der Anleitung

Lebensgefahr durch elektrischen Strom

Dieses Symbol warnt vor der Lebensgefahr durch elektrischen Strom. 
Bei Kontakt mit Spannung führenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr.

Warnung vor Quetschgefahr

Dieses Symbol warnt vor Gefahren von Verletzungen von Körperteilen.
Die Hände oder andere Körperteile können eingequetscht oder andersartig verletzt werden.

Warnung vor heißer Oberfläche

Dieses Symbol warnt vor der Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen.

Informationen beachten

Dieses Symbol gibt den Hinweis, dass die aufgeführten Informationen unbedingt beachtet wer-
den müssen.
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  Sicherheit

DE2  Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der Kettenantrieb KCDM dient zum gelegentlichen Öffnen von Fenstern zwecks Lüftung und Rauch- und 
Wärmeabzug.

Der Kettenantrieb darf nur gemäß den aufgeführten Funktionen und Anwendungen verwendet werden, die in 
dieser Montageanleitung beschrieben sind. Unautorisierte elektrische und mechanische Umbauten und Ver-
änderungen an dem Kettenantrieb sind nicht zulässig und führen zum Erlöschen der Gewährleistung und der 
Haftung.

2.2 Vorhersehbare Fehlanwendung
Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Benutzung des Ket-
tenantriebs kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Kettenantrieb führen.

2.3 Anforderungen an das Personal
Diese Anleitung richtet sich an die geschulte, sachkundige und sicherheitsbewusste Elektrofachkraft mit 
Kenntnissen der mechanischen und elektrischen Geräteinstallation, Unfallverhütungsvorschriften und berufs-
genossenschaftlichen Regeln.

2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise
Die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise sind stets zu beachten:

 —  Montage, Wartung, Instandhaltung und Inspektion dürfen nur durch ausgewiesenes und geschultes Fach-
personal vorgenommen werden.

 — Vor der Montage ist diese Anleitung sorgfältig durchzulesen.

 — Diese Anleitung ist für den späteren Gebrauch aufzubewahren.

 — Beachten Sie die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln und vor den Handlungsanweisungen.

 — Die in den technischen Daten angegebenen Umgebungstemperaturen sind zu beachten.

 — Bei sehr hohen Umgebungstemperaturen oder an Fassaden- oder Dachkonstruktionen, die direkter 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, können die Antriebe sich so erwärmen, dass bei Berührung 
Verbrennungsgefahr besteht.
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Produktbeschreibung

3 Produktbeschreibung

Der Kettenantrieb KCDM ist ein leiser, modularer Kettenantrieb zum Öffnen und Schließen von Kipp-, Klapp-, 
Dreh- und Dachfenstern. Der Kettenantrieb ist geeignet für den Rauch-/ Wärmeabzug und die natürliche Be- 
und Entlüftung.

3.1 Besondere Merkmale
Einfache Flügel- oder Rahmenmontage mit Konsolen, die einen Öffnungswinkel bis zu 60° ermöglichen

Einfache Änderung der Werkseinstellungen ohne PC-Tool. Die Konfigurationsmöglichkeiten sind:

— Begrenzen der Ausstellweite

— Nullposition (Schließposition) neu suchen

— Klemmschutzbereich einstellen (Schließgeschwindigkeit < 5 mm/s)

Aufsteckbare Funktionsmodule:

— 24 V DC Lüftung

— 24 V DC RWA

Ausstellweiten 400, 600, 800 und 1000 mm 

Kraft 450 N bei Zug und Druck (siehe Kraft-Hublängen-Diagramm Seite 48)

AUF- und ZU-Meldung, potenzialfreie Meldekontakte in das Funktionsmodul RWA integriert

Dichtschluss-Entlastung, einstellbar

Automatisches Reversieren bei Überlast in Richtung „Schließen“ (ZU)

Einfache Montage durch mitgelieferte Bohrschablone
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  Produktbeschreibung

DE3.2 Technische Daten
Funktionsmodul KCDM Lüftung DC KCDM RWA

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung 24 V DC

Zulässiger Betriebsspannungsbereich - 15 % / +25 %

Zulässige Welligkeit der Nennspannung 2 VSS

Nennstrom 0,9 A 1,2 A 

Standby-Leistung 0,5 W

Abschaltstrom AUF 2,2 A

Abschaltstrom ZU 2,2 A

Abschaltung AUF Positionserkennung

Abschaltung ZU Elektronische Abschaltung

Schutzklasse III

Meldekontakt AUF / ZU -/- 30 W ohmsche Last,  
max. 1 A,  

Mechanische Eigenschaften

Hublänge 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm (begrenzbar)

Druckkraft 450 N (siehe Kraft-Weg-Diagramm)

Zugkraft 450 N

Nennverriegelungskraft Zug 3000 N

Seitenkraft nicht zulässig

Laufgeschwindigkeit

Maße (B x H x L in mm) 
(mit Funktionsmodulen) 

Hublänge in mm 
Hub 400
Hub 600
Hub 800
Hub 1000

58 x 32 x 512
58 x 32 x 582
58 x 32 x 652
58 x 32 x 722

58 x 32 x 541
58 x 32 x 611
58 x 32 x 681
58 x 32 x 751

Gewicht in Abhängigkeit 
der Hublänge

Hublänge in mm
Hub 400
Hub 600
Hub 800
Hub 1000

Gewicht in kg
ca. 1,0
ca. 1,2
ca. 1,3
ca. 1,4
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Produktbeschreibung

Funktionsmodul KCDM Lüftung DC KCDM RWA

Anschluss und Betrieb
Anschluss- und Verbindungsleitung 2 x 1 mm² + 4 x 0,25 mm², L = 3 m, 5 m, 10 m
Elektrischer Anschluss siehe Seite 18
Pausenzeit bei Fahrtrichtungsänderung
Einschaltdauer 30 % ED bezogen auf 10 min, 3 min EIN, 7 min AUS
Zyklen 1 6
Lebensdauer maximal 10.000 Zyklen
Mehrfachansteuerung gegen Endlage zulässig
Wartung siehe Seite 50

Einbau und Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -10 °C bis +75 °C
Schutzart IP 20

Zulassungen und Nachweise
CE konform ja
TÜV- und UL-Zertifikat auf Anfrage
Emissions-Schalldruckpegel LpA < 70(40) dB(A)

Material
Gehäuse Aluminium
Farbe Silber eloxiert EV1 

Sonderfarben auf Anfrage
Ausstellmechanik Stahlkette mit Antikorrosionsbeschichtung
Endkappen der Funktionsmodule Kunststoff schwarz
Lieferumfang 1x Basisantrieb KCDM 

2x Funktionsmodul
 Lüftung DC

1x Basisantrieb KCDM 
1x Funktionsmodul Lüftung DC 

1x Funktionsmodul RWA

Halogenfrei nein
Silikonfrei nein
RoHS konform ja
1) Anzahl Zyklen AUF / ZU, die nacheinander (ohne Pause) gefahren werden dürfen. Wiederholung der Zyk-
len nach 1 Stunde.

In Abhängigkeit der verwendeten Zentralen ist bei der Dimensionierung der Energieversorgung und zur Di-
mensionierung der Kabelquerschnitte der Motorzuleitungen mit erhöhten Strömen im Anlaufmoment zu rech-
nen. Ein funktionssicherer Betrieb ist bei Anschluss an entsprechende Steuerungen desselben Herstellers ge-
währleistet. Bei Betrieb an Steuerungen von Fremdherstellern ist eine Konformität auf Funktionssicherheit 
anzufragen.

3.3 Transport und Lagerung

Der Kettenantrieb darf nur in der Originalverpackung transportiert und gelagert werden. Er darf weder gesto-
ßen, gestürzt sowie Feuchtigkeit, aggressiven Dämpfen oder schädlichen Umgebungen ausgesetzt werden.
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  Montagevarianten

DE4  Montagevarianten

4.1 Variante 1 - Flügelmontage an Kipp- und Drehfenstern, 
einwärts öffnend

Abbildung Benennung Anzahl

Kettenantrieb 1

Funktionsmodul 2

Flügelbock KCDM 1) 1

Konsole KCDM BS/IO 1) 

Hinweis: 
Die Konsole muss, wie 
abgebildet, zusammen-
gebaut werden.

2

Blende Endstück BS/IO 1) 2

Zylinderstift 1) 1

Bolzen mit Kopf und 
Gewinde 1) 

4
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Montagevarianten

Abbildung Benennung Anzahl

Gummipuffer für Flügel-
bock 1) 

2

Linsenschraube M5 x 16 1) 6

1) Enthalten im Konsolenset KCDM BS/IO.

Folgendes Material muss kundenseitig beigestellt werden:

Einnietmuttern M5 4

4.2 Variante 2 - Rahmenmontage an Kipp- und Drehfenstern, 
einwärts öffnend

Abbildung Benennung Anzahl

Kettenantrieb 1

Funktionsmodul 2

Flügelbock KCDM BF/IO 2) 1
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Montagevarianten

DEAbbildung Benennung Anzahl

Flügelbock Blende KCDM BF/IO 2) 1

Konsole KCDM BF/IO 2) 2

Blende Endstück BF/IO 2) 2

Zylinderstift 2) 1

Bolzen mit Kopf und Gewinde 2) 2

Linsenschraube M5 x 16 2) 8

2) Enthalten im Konsolenset KCDM BF/IO.

Folgendes Material muss kundenseitig beigestellt werden:

Einnietmuttern M5 8

4.3 Variante 3 - Rahmenmontage an Klappfenstern, auswärts 
öffnend
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Montagevarianten

Abbildung Benennung Anzahl

Kettenantrieb 1

Funktionsmodul 2

Flügelbock KCDM  3) 1

Konsole KCDM BF/OO 3) 2

Blende Endstück BF/OO 3) 2

Zylinderstift 3) 1

Bolzen mit Kopf und Gewinde 3) 2

Gummipuffer für Flügelbock 3) 2

Linsenschraube M5 x 16 3) 6

3) Enthalten im Konsolenset KCDM BF/OO.

Folgendes Material muss kundenseitig beigestellt werden:

Einnietmuttern M5 6
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  Montage

DE5  Montage
Nachfolgend wird die Montage der folgenden drei Varianten beschrieben:

 — Flügelmontage an Kipp- und Drehfenstern, einwärts öffnend

 — Rahmenmontage an Kipp- und Drehfenstern, einwärts öffnend

 — Rahmenmontage an Klappfenstern, auswärts öffnend

VORSICHT

ein zusätzliches Einklemmschutzsystem erforderlich ist.
Die Montage des Einklemmschutzsystems wird in der Montageanleitung beschrieben, die dem Einklemm-
schutzsystem beiliegt.

HINWEIS
Montage, Wartung, Instandhaltung und Inspektion dürfen nur durch ausgewiesenes und geschultes Fach-
personal vorgenommen werden.
Nur hierdurch ist eine betriebssichere Funktion des Produktes gewährleistet.

Vor der Montage ist diese Anleitung sorgfältig durchzulesen.

5.1 Hinweise auf Gefährdungen

VORSICHT
Quetschgefahr von Körperteilen

Beim Schließen des Fensters können Körperteile eingequetscht werden.
 Beim Öffnen und Schließen des Fensters darauf achten, dass sich keine Personen am 

Fenster befinden.
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Montage

5.2 Bohrschablone
Für die drei Montagevarianten des Kettenantriebs wird eine Bohrschablone zur Verfügung gestellt. Die Bohr-
schablone beinhaltet alle drei Montagevarianten.

Gekennzeichnet werden die verschiedenen Montagevarianten durch unterschiedliche Umrandungen.

Kennzeichnung Montagevariante
Flügelmontage an Kipp- und Drehfenstern, einwärts öffnend
Rahmenmontage an Kipp- und Drehfenstern, einwärts öffnend
Rahmenmontage an Klappfenstern, auswärts öffnend

5.3 Flügelmontage am Kippfenster mit Konsolenset KCDM BS/IO

5.3.1 Informationen zur Montage

Positon des Kettenantriebs

Der Kettenantrieb wird oben direkt am Flügel des Fensters angebracht.
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  Montage

DE5.3.2 Mindestabmessungen des Flügels

b

a

2

1  Mindestflügelbreite
2  Mindestflügelhöhe

�

Erreichbarer Öffnungswinkel 
(siehe Tabelle Seite 18)
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Montage

Die folgende Tabelle zeigt die Mindestmaße des Flügels in Abhängigkeit der Kettenausstellweite (Hub) und 
des erreichbaren Öffnungswinkels, damit der Kettenantrieb nicht blockiert.

Hub / mm Mindestfügelbreite / mm Mindestflügelhöhe / mm  / °
400 600 410 60
600 740 625 60
800 890 840 60
1000 1030 1060 60

5.3.3 Montage Konsolenset KCDM BS/IO
Der Kettenantrieb ist in den beiden Varianten ‚Linker Antrieb‘ und ‚Rechter Antrieb‘ verfügbar. Beim Antrieb 
links befindet sich die Kettenausführung links von der Mitte und beim Antrieb rechts befindet sich die Ketten-
ausführung rechts von der Mitte. 

 
Linker Antrieb Rechter Antrieb

Die nachfolgende Montage wird beispielhaft an der Variante ‚Antrieb rechts‘ beschrieben. Die Montage der 
Variante ‚Antrieb links‘ erfolgt auf die gleiche Weise.

Zur genauen Positionierung der Befestigungsbohrungen die mitgelieferte Bohrschablone ‚Rechts‘ verwenden.

Für die ‚KCDM Flügelmontage einwärts öffnend‘ sind die Bohrungen mit der folgenden Umrandung  zu 
verwenden:
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  Montage

DE

6

3

1 4

5

2

1 Anlegelinie Mitte Kettenanbindung 4 Anlegefläche der Bohrschablone
2 Bezugskante Flügelprofil 5 Bohrschablone gefaltet
3 Bohrungen für Flügelbock KCDM BS/IO 6 Fenstermitte

Die Mitte des Fensters ausmessen und markieren.

Die Bohrschablone an der Markierungslinie (2) falten.

Die Bohrschablone mit der Anlegelinie (1) an der Anlegefläche (4) und an der Fenstermitte (6) ausrichten.

Die beiden Bohrungen für den Flügelbock KCDM BS/IO markieren (3).



20 Montageanleitung Kettenantrieb KCDM 01/08.2023

Montage

31

4

52

6

1 Anlegelinie Mitte Kettenanbindung 4 Anlegefläche der Bohrschablone
2 Bohrungen für Konsolen 5 Bezugskante Flügelprofil
3 Bohrungen für Konsolen 6 Fenstermitte

Die Bohrschablone so an der Anlegefläche am Flügel (4) positionieren, dass die Anlegelinie (1) an der 

Fenstermitte (6) ausgerichtet ist.

Die Bohrungen anzeichnen.

45

22,5

2
7

1
8

1
5

165Y

45

22,5

2
7

1
8

1
5

165Y

Die Abmessungen kontrollieren, bevor die Bohrungen vorgenommen werden.
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  Montage

DEDas Maß Y richtet sich nach der entsprechenden Kettenausstellweite des Antriebs.

Y = 248 mm für KCDM/400
Y = 318 mm für KCDM/600
Y = 388 mm für KCDM/800
Y = 458 mm für KCDM/1000

Die 2 Löcher am Rahmen und die 4 Löcher am Flügel bohren.

2

3

1

Den Flügelbock mit 2 Einnietmuttern und 2 Linsenschrauben befestigen (1).

Die Konsolen (2) und (3) mit jeweils 2 Einnietmuttern und 2 Linsenschrauben befestigen.

1

 Den Kettenantrieb KCDM (1) in die Konsolen einsetzen.
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Montage

1

2

Den Kettenantrieb KCDM mit 2 Bolzen mit Kopf und Gewinde auf der linken und auf der rechten Seite (1) 

1

2

Die Funktionsmodule an beiden Seiten des Kettenantriebes KCDM aufsetzen und mit jeweils einer Schraube 
befestigen (1) und (2).

Die beiden Blenden am unteren Steg an der Nut 
kürzen.



01/08.2023  Montageanleitung Kettenantrieb KCDM 23

  Montage

DE

1

Die beiden Blenden (1) über die Aussparungen schieben.

1

Antrieb in AUF-Richtung bestromen (siehe Kapitel „6 Elektrischer Anschluss“, Seite 38).

Kette ausfahren. 

Kettenendstück mit Flügelbock verbinden.

Den Zylinderstift seitlich in den Flügelbock schieben (1).

Die beiden Gummipuffer vorne am Flügelbock eindrücken (2), um den Zylinderstift zu fixieren.
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Montage

5.4 Rahmenmontage am Kippfenster mit Konsolenset KCDM BF/IO

5.4.1 Informationen zur Montage

Position des Kettenantriebs

Der Kettenantrieb wird bei der Rahmenmontage am Kippfenster oben am Rahmen des Fensters angebracht.

5.4.2 Mindestabmessungen des Flügels
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  Montage

DE

2

1  Mindestflügelbreite
2  Mindestflügelhöhe

�

Erreichbarer Öffnungswinkel 

Die folgende Tabelle zeigt die Mindestmaße des Flügels in Abhängigkeit der Kettenausstellweite (Hub) und 
des erreichbaren Öffnungswinkels, damit der Kettenantrieb nicht blockiert.

Hub / mm Mindestflügelbreite / mm Mindestflügelhöhe / mm  / °
400 520 570 39
600 660 900 38
800 810 1240 37
1000 950 1600 36
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Montage

5.4.3 Montage Konsolenset KCDM BF/IO
Der Kettenantrieb ist in den beiden Varianten ‚Linker Antrieb‘ und ‚Rechter Antrieb‘ verfügbar. Beim Antrieb 
links befindet sich die Kettenausführung links von der Mitte und beim Antrieb rechts befindet sich die Ketten-
ausführung rechts von der Mitte. 

 
Linker Antrieb Rechter Antrieb

Die nachfolgende Montage wird beispielhaft an der Variante ‚Antrieb rechts‘ beschrieben. Die Montage der 
Variante ‚Antrieb links‘ erfolgt auf die gleiche Weise.

Zur genauen Positionierung der Befestigungsbohrungen die mitgelieferte Bohrschablone ‚Rechts‘ verwenden.

Für die ‚KCDM Rahmenmontage nach innen öffnend‘ sind die Bohrungen mit der folgenden Umrandung  zu 
verwenden:

7

1

4

2

5

3

1 Anlegelinie Mitte Kettenanbindung 5 Bohrungen für Konsolen
2 Bezugskante Flügelprofil 6 Fenstermitte
3 Anlegefläche der Bohrschablone 7 Bohrungen für Konsolen
4 Bohrschablone gefaltet

Die Mitte des Fensters ausmessen und markieren.

Die Bohrschablone an der Bezugskante Flügelprofil (2) falten.

Die Bohrschablone mit der Anlegelinie (1) an der Anlegefläche (3) und an der Fenstermitte (6) ausrichten.

Jeweils die beiden Bohrungen für die Konsole markieren (5) und (7).
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  Montage

DE
4

6

5

1
2

3

1 Anlegefläche der Bohrschablone 4 Bezugskante Flügelprofil
2 Anlegelinie Mitte Kettenanbindung 5 Bohrschablone
3 Bohrungen für Flügelbock KCDM BF/IO 6 Fenstermitte

Die Bohrschablone an der Anlegefläche (1) anlegen, sodass die Anlegelinie Mitte Kettenanbindung (2) an 
der Fenstermitte (6) und an der Bezugskante Flügelprofil ausgerichtet ist.

Die 4 Bohrungen für den Flügelbock KCDM BF/IO markieren (3).

Die Abmessungen kontrollieren, bevor die Bohrungen vorgenommen werden.

Das Maß Y richtet sich nach der entsprechenden Kettenausstellweite des Antriebs.

Y = 230 mm für KCDM/400
Y = 300 mm für KCDM/600
Y = 370 mm für KCDM/800
Y = 440 mm für KCDM/1000

Die 4 Löcher am Rahmen und die 4 Löcher am Flügel bohren.
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Montage

2

1

3

Die Konsolen (2) und (3) mit jeweils 2 Einnietmuttern und 2 Linsenschrauben befestigen.

2

3

1

Den Kettenantrieb KCDM (1) in die Konsolen (2) und (3) einsetzen.
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  Montage

DE

1

2

Den Kettenantrieb KCDM mit jeweils einem Bolzen mit Kopf und Gewinde an der linken und an der rechten 

Die Funktionsmodule an beiden Seiten (1) und (2) des Kettenantriebs KCDM aufsetzen und mit jeweils einer 
Schraube befestigen.
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Montage

2

1

Die beiden Blenden (1) und (2) über die Aussparungen schieben.

1

2

1

2

Antrieb in AUF-Richtung bestromen (siehe Kapitel „6 Elektrischer Anschluss“, Seite 38).

Kette weit genug ausfahren. 

Kettenendstück mit Flügelbock verbinden.

Den Zylinderstift seitlich in den Flügelbock schieben (1).w

Die Flügelbock Blende KCDM BF/IO (2) über den Flügelbock schieben.

HINWEIS

Der Antrieb darf nur mit Flügelbock Blende KCDM BF/IO (2) betrieben werden.
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Montage

DE5.5 Rahmenmontage am Klappfenster mit Konsolenset             
KCDM BF/OO

5.5.1 Informationen zur Montage

PositIon des Kettenantriebs

Der Kettenantrieb für die Rahmenmontage am Klappfenster wird unten am Fensterrahmen angebracht.

5.5.2 Mindestabmessungen des Flügels

2

1 Mindestflügelbreite
2 Mindestflügelhöhe

Die folgende Tabelle zeigt die Mindestmaße des Flügels in Abhängigkeit der Kettenausstellweite (Hub) und 
des erreichbaren Öffnungswinkels, damit der Kettenantrieb nicht blockiert.

Hub / mm Mindestflügelbreite / mm Mindestflügelhöhe / mm
400 570 325
600 710 500
800 850 650
1000 1000 800
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Montage

5.5.3 Montage Konsolenset KCDM BF/OO
Der Kettenantrieb ist in den beiden Varianten ‚Antrieb links‘ und ‚Antrieb rechts‘ verfügbar. Beim Antrieb links 
befindet sich die Kettenausführung links von der Mitte und beim Antrieb rechts befindet sich die Kettenaus-
führung rechts von der Mitte. 

Antrieb links Antrieb rechts

Die nachfolgende Montage wird beispielhaft an der Variante ‚Antrieb rechts‘ beschrieben. Die Montage der 
Variante ‚Antrieb links‘ erfolgt auf die gleiche Weise.

Zur genauen Positionierung der Befestigungsbohrungen die mitgelieferte Bohrschablone ‚Rechts‘ verwenden.

Für die ‚KCDM Rahmenmontage nach innen öffnend‘ sind die Bohrungen mit der folgenden Umrandung  zu 
verwenden:

A

1

4

2

6 53

1 Anlegelinie Mitte Kettenanbindung 5 Bohrungen für Flügelbock
2 Bezugskante Flügelprofil 6 Fenstermitte
3 Anlegefläche der Bohrschablone A Oberer Teil der Bohrschablone zum Anzeichnen
4 Bohrschablone gefaltet der Bohrungen für den Flügelbock

Die Mitte des Fensters ausmessen und markieren.

Die Bohrschablone an der Bezugskante Flügelprofil (2) falten.

Den oberen Teil der Bohrschablone (A) an der unteren Kante der Anlegefläche (3) positionieren.
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  Montage

DEDie Anlegelinie (1) an der Fenstermitte (6) ausrichten.

Die beiden Bohrungen für den Flügelbock KCDM BF/OO markieren (5).

Die Bohrschablone wieder auseinanderfalten.

1

4

2

6 5

3
7

1 Anlegelinie Mitte Kettenanbindung 5 Bohrungen für Konsolen
2 Bezugskante Flügelprofil 6 Bohrungen für Konsolen
3 Anlegefläche der Bohrschablone 7 Fenstermitte
4 Bohrschablone

Die Bohrschablone mit der Bezugskante Flügelprofil (2) am oberen Rand der Anlegefläche (3) 
positionieren.

Die Anlegelinie Mitte Kettenanbindung (1) an der Fenstermitte (7) ausrichten.

Die Bohrungen für die Konsolen KCDM BF/OO (5) und (6) anzeichnen.
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Montage

1
2

,5

Die Abmessungen kontrollieren, bevor die Bohrungen vorgenommen werden.

Das Maß Y in der vorherigen Abbildung richtet sich nach der entsprechenden Ausstellweite.

Y = 233 mm für KCDM/400
Y = 303 mm für KCDM/600
Y = 373 mm für KCDM/800
Y = 443 mm für KCDM/1000

Die 4 Löcher am Rahmen bohren.

1

2

3

Die Konsolen (2) und (3) mit jeweils 2 Einnietmuttern und 2 Linsenschrauben befestigen.
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  Montage

DE

1

Den Kettenantrieb KCDM (1) in die Konsolen und den Flügelbock einsetzen (siehe Pfeile).

1

2

Den Kettenantrieb KCDM mit jeweils einem Bolzen mit Kopf und Gewinde auf der linken und auf der rech-
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Montage

1

2

Die Funktionsmodule an beiden Seiten des Kettenantriebs KCDM aufsetzen und mit jeweils einer Schraube 
befestigen (1) und (2).

1

2

Die beiden Blenden KCDM BF/OO (1) und (2) über die Aussparungen einsetzen.
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  Montage

DE

1

2

2

Antrieb in AUF-Richtung bestromen (siehe Kapitel „6 Elektrischer Anschluss“, Seite 38).

Kette weit genug ausfahren. 

Kettenendstück mit Flügelbock verbinden.

Den Zylinderstift seitlich in den Flügelbock schieben (1).

Die beiden Gummipuffer vorne am Flügelbock eindrücken (2), um den Zylinderstift zu fixieren.
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Elektrischer Anschluss

6  Elektrischer Anschluss

6.1 Elektrischer Anschluss Funktionsmodul Lüftung DC

HINWEIS
Die Leitungsverlegung und der elektrische Anschluss sowie das Auswechseln von Netzzuleitungen darf
nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft durchgeführt werden (Anschlussart Y nach 
DIN EN 60335-1:2020-08).
Die Anschlussleitungen dürfen weder auf Zug, Verdrehung, Quetschung noch auf Abscherung belastet 
werden. 

6.1.1 Elektrischer Anschluss an der Platine Lüftung DC

Funktionsmodul Lüftung DC

1

-
tionsmodul Lüftung DC abziehen.

1

Farbbelegung und Funktion: Siehe folgende 
Abbildung.
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  Elektrischer Anschluss

DEFarbbelegung und Funktion der Anschlussleitung
Nr. Funktion Aderquerschnitt Aderfarbe

1 24 V  0 V 1 mm² weiß
2 0 V   24 V 1 mm² braun
3 Kommunikation A 0,25 mm² grün
4 Kommunikation B 0,25 mm² gelb

6.1.2 Zugentlastung für Anschlussleitung montieren

1

2

3

1 Funktionsmodul Lüftung DC
2 Schelle für Zugentlastung
3 Schrauben zum Anbringen der Schelle

Funktionsmodul umdrehen, sodass die Unterseite nach oben zeigt.

1

2

3

Die Schelle (1) an der Unterseite des Funktions-

und (3) befestigen.
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Elektrischer Anschluss

1

2

Das Gehäuseprofil (1) in Pfeilrichtung auf das Funk-

2

1

3

-

6.2 Elektrischer Anschluss Funktionsmodul RWA

HINWEIS
Die Leitungsverlegung und der elektrische Anschluss sowie das Auswechseln von Netzzuleitungen darf nur 
durch eine zugelassene Elektrofachkraft durchgeführt werden (Anschlussart Y nach 
DIN EN 60335-1:2020-08).
Die Anschlussleitungen dürfen weder auf Zug, Verdrehung, Quetschung noch auf Abscherung belastet 
werden. 

HINWEIS
Bei nachträglichem Einsatz des Funktionsmoduls RWA ist eine Konfiguration der Antriebe notwendig.
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  Elektrischer Anschluss

DE1 -
tionsmodul RWA abziehen.

1

Farbbelegung und Funktion: Siehe nachfolgende 
Abbildung.

Steckklemmen
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Farbbelegung und Funktion der Anschlussleitung
Nr. Funktion Aderquerschnitt Aderfarbe

1 24 V  0 V 1 mm² weiß
2 0 V   24 V 1 mm² braun
3 Kommunikation A 0,25 mm² nicht belegt
4 Kommunikation B 0,25 mm² nicht belegt
5* Highspeed-In RWA 0,25 mm² rosa
6 Meldekontakt AUF 0,25 mm² gelb
7 COM 0,25 mm² grau
8 Meldekontakt ZU 0,25 mm² grün

* Anschluss für Ader 5, Highspeed-In RWA (+24 V), in Steuerzentralen von Kingspan STG GmbH. 

Steuerzentralen   Klemmen-Nr. (rote LED Auslösung von der RWA-Bedienstelle)

TRZ Plus 2A, TRZ Plus 2A Comfort 14
Kompaktzentrale 2A   14
Kompaktzentrale 4A/8A  12
RDA Kompaktzentrale 8A  12
Modulzentrale MZ3   3 (RM-Modul)
EasyConnect 20A, EasyConnect+  4
EMZ 48V    6
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Elektrischer Anschluss

6.2.1 Zugentlastung für Anschlussleitung montieren

1

23

1 Funktionsmodul RWA
2 Schelle für Zugentlastung
3 Schrauben zum Anbringen der Schelle

Funktionsmodul umdrehen, sodass die Unterseite nach oben zeigt.

1

2

3

Die Schelle (1) an der Unterseite des Funktions-

befestigen.
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  Elektrischer Anschluss

DE

1

2

Das Gehäuseprofil (1) in Pfeilrichtung auf das 

1

2

3
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Manuelle Konfiguration / Inbetriebnahme

7  Manuelle Konfiguration / Inbetriebnahme
VORSICHT

Quetschgefahr von Körperteilen

Beim Schließen des Fensters können Körperteile eingequetscht werden.
 Achten Sie beim Öffnen und Schließen des Fensters darauf, dass sich keine Personen 

am Fenster befinden.

HINWEIS
Die Antriebe sind werksseitig als Einzelantriebe konfiguriert. Eine manuelle Konfiguation ist notwendig 
(Verbinden / Synchronisieren mehrerer Antriebe) und nur am Funktionsmodul Lüftung DC möglich.

Zur manuellen Konfiguration wird eine 24 V DC Energieversorgung und eine Drahtbrücke benötigt.

Folgende Konfigurationen lassen sich damit einstellen:

 — Ketten- und Riegelantriebe miteinander verbinden und synchronisieren

 — Nullposition (= Flügel geschlossen) anlernen

 — Ausstellweiten begrenzen

 — Klemmschutzbereich einstellen 

7.1 Konfigurationsablauf

HINWEIS
Die Ausstellweite im RWA-Betrieb entspricht grundsätzlich der für den Lüftungsbetrieb konfigurierten 
Ausstellweite.

7.1.1 Verbinden und Nullposition suchen
Bei mehreren Antrieben an einem Flügel: Die Antriebe mit der Verbindungsleitung untereinander elektrisch 

verbinden.

Die Anschlussleitung an das Funktionsmodul Lüftung DC des Antriebes anschließen. Eine Konfiguration über 
das RWA-Modul ist NICHT möglich.

Die Energieversorgung (24 V DC mit Polwendefunktion) der Anschlussleitung (weiße und braune Ader) 
herstellen.

Die folgende Abbildung zeigt den Anschluss der Drahtbrücke zur Konfiguration der Antriebe.

Verbindungsleitung

Anschlussleitung max. 4 Antriebe

+ 2 Riegelantriebe

1:  24 V  0 V (weiß)

2: 0 V  24 V (braun)

3: Kommunikation A (grün)

4: Kommunikation B (gelb)

1 2 3 4

bauseitige Abzweigdose mit

Verbindungsklemmen

Drahtbrücke

bauseitige Zuleitung
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  Manuelle Konfiguration / Inbetriebnahme

DEStruktogramm/Konfigurationsablauf Schritt Handlungsabfolge

STOP

Spannung aus?

Antrieb fährt AUF�

Klemme 1 und 3

brücken

Antrieb fährt ZU sucht

Nullposition und Partner

�

Antrieb fährt max.

bis 100 % AUF�

Antrieb fährt ZU�

Ausstellweite wird

gespeichert

Antrieb fährt max.

bis 0 % ZU

Spannung AUF ?

Antrieb stoppt

Ab dieser Position

Klemmschutz

Antrieb fährt ZU�

Antrieb fährt bis

Nullposition ZU�

Konfiguration

abgeschlossen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Spannung in AUF-Richtung anlegen (zum Bei-
spiel ein Auf-Befehl über einen Lüftungstaster). 

Die Antriebe beginnen die Kette auszufahren.

Die grüne Ader (Kommunikation A) und weiße 
Ader (24 V) der Anschlussleitung für ca. 1 Sekunde 
mit einer Drahtbrücke verbinden.

Die Antriebe stoppen für 6 - 9 Sekunden (Das 
Antriebsset wird gebildet).

Der Antrieb fährt automatisch in Richtung ZU
     bis der Flügel geschlossen ist.

Diese Position wird als Nullposition gespeichert.

Anschließend fährt der Antrieb automatisch in
     AUF-Richtung bis die maximale Ausstellweite
     erreicht ist.

ACHTUNG: Soll KEINE Ausstellweitenbegrenzung erfolgen,
muss die Kette maximal ausgefahren werden.

Ausstellweiten begrenzen
Schritt 5

Schritt 6

Schritt 7

Bei Erreichen der gewünschten Ausstellweite 
die Spannung unterbrechen (zum Beispiel ein 
STOP-Befehl über einen Lüftungstaster).

Spannung in ZU-Richtung anlegen (zum Bei-
spiel ein Zu-Befehl über einen Lüftungstaster).

Die Antriebe speichern die erreichte Ausstell-
weite und fahren in Richtung ZU.

Soll kein Klemmschutzbereich festgelegt werden, 
entfallen die Schritte 8 und 9. 

Das Antriebsset vollständig zufahren lassen.

Klemmschutzbereich einstellen

Schritt 8

Schritt 9

Schritt 10

Ab der Kettenposition, an der die Antriebe ihre 
Zufahrt verlangsamen sollen, eine Spannung in 
AUF-Richtung anlegen (zum Beispiel ein AUF-Be-
fehl über einen Lüftungstaster).

Die Antriebe stoppen und merken sich diese Po-
sition als Startposition für die verlangsamte 
Zufahrt.

Spannung in Zu-Richtung anlegen (zum Bei-
spiel ein Zu-Befehl über einen Lüftungstaster). 

Die Antriebe fahren langsam in Richtung Zu, 
bis der Flügel geschlossen ist (Nullposition).

Mit Erreichen der Position ZU ist die Konfigurati-
on abgeschlossen.
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Maßzeichnung

8  Maßzeichnung

8.1 Maßzeichnung mit Funktionsmodul Lüftung DC

1 2

3

1 Funktionsmodul Lüftung DC
2 Funktionsmodul Lüftung DC
3 Anschlussleitung

Antriebstyp / Hublänge Maß A / mm Maß B / mm
KCDM/400 512 248
KCDM/600 582 318
KCDM/800 652 388
KCDM/1000 722 458
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  Maßzeichnung

DE8.2 Maßzeichnung mit Funktionsmodul RWA

1 2

3

1 Funktionsmodul Lüftung DC
2 Funktionsmodul RWA
3 Anschlussleitung

Antriebstyp / Hublänge Maß A / mm Maß B / mm
KCDM/400 541 248
KCDM/600 611 318
KCDM/800 681 388
KCDM/1000 751 458
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Kraft-Hublängen-Diagramm

9  Kraft-Hublängen-Diagramm

Zugkraft

Druckkraft

Hublänge

Kr
af

t
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  Störung

DE10  Störung
Wenn ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, setzen Sie den Kettenantrieb außer Betrieb.

Ein gefahrloser Betrieb ist gegebenenfalls unter folgenden Umständen nicht möglich:

 — Der Kettenantrieb ist beschädigt.

 — Der Kettenantrieb funktioniert nicht mehr.

 — Der Kettenantrieb wurde über eine längere Zeit unter ungünstigen Verhältnissen gelagert.

Störung Ursache Maßnahme
Das Fenster öffnet oder schließt 
sich nicht.

Keine Spannungsversorgung 
vorhanden.

Kettenantrieb defekt.

Spannungsversorgung des Ketten-
antriebs überprüfen. 

Überprüfen, ob der Kettenantrieb 
korrekt angeschlossen ist.



50 Montageanleitung Kettenantrieb KCDM 01/08.2023

Wartung/Reinigung

11  Wartung/Reinigung
GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag
Spannung führende Bauteile können bei Berührung zu einem tödlichen Stromschlag 
führen.

 Vor Beginn der Wartungsarbeiten, die Spannungsversorgung ausschalten und gegen 
Einschalten sichern. 

VORSICHT
Quetschgefahr von Körperteilen

Beim Schließen des Fensters können Körperteile eingequetscht werden.
 Achten Sie beim Öffnen und Schließen des Fensters darauf, dass sich keine Personen 

am Fenster befinden.

VORSICHT
Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen

Bei sehr hohen Umgebungstemperaturen oder an Fassaden- oder Dachkonstruktio-
nen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, können die Antriebe sich so er-
wärmen, dass bei Berührung Verbrennungsgefahr besteht.
 Tragen Sie bei allen Arbeiten in der Nähe von heißen Bauteilen Schutzhandschuhe.

 Lassen Sie vor Wartungsarbeiten den Kettenantrieb auf Umgebungstemperatur 
abkühlen.

HINWEIS
Wartungsarbeiten dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.

Jährliche Wartung/Reinigung

 — Sichtprüfung auf Beschädigungen

 — Kontrolle der mechanischen Befestigungen des Kettenantriebs (Schrauben auf festen Sitz kontrollieren)

 — Kettenantrieb auf Beschädigung und Verschmutzung kontrollieren  
Den Kettenantrieb mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch reinigen. Bei stärkeren Verschmut-
zungen mit einem mit lauwarmem Wasser leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Es dürfen keine lösungs-
mittelhaltige Reiniger verwendet werden, da sonst die Oberfläche angegriffen wird. Die Kette selbst darf 
NICHT feucht gereinigt werden.

 — Kettenantrieb auf Funktion prüfen

 — Eventuell vorhandene Schutzeinrichtungen zum Eingriffschutz prüfen
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Demontage/Entsorgung

DE12 Demontage/Entsorgung
Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Montage.

Verpackung

Das Produkt befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpa-
ckung. Das Verpackungsmaterial kann umweltschonend entsorgt und einem 
fachgerechten Recycling zugeführt werden.
Die Entsorgung muss nach den gültigen gesetzlichen Bestimmungen des je-
weiligen Landes durchgeführt werden.
Informationen zur Entsorgung erhalten Sie von Ihrer Stadt- oder
Kommunalverwaltung.

Produkt

Das Produkt kann nach seiner Lebensdauer umweltschonend entsorgt und
einem fachgerechten Recycling zugeführt werden.
Die Entsorgung des Produkts muss nach den gültigen gesetzlichen Bestim-
mungen des jeweiligen Landes durchgeführt werden.
Informationen zur Entsorgung erhalten Sie von Ihrer Stadt- oder
Kommunalverwaltung.
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EG-Einbauerklärung

13  EG-Einbauerklärung


